
TOP BOX
COMPACTOS, PERSIANAS, MOTORES Y MOSQUITERAS

El complemento perfecto para tu ventana

www.incerco.es
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TOP COLORS

TOP BOX 205

Características técnicas
Lamas de Aluminio + PUR

Peso m
2

Ancho máximo Alto máximo

Lamas de Aluminio AUTOBLOCANTES

Peso m
2

Ancho máximo Alto máximo

2,73 Kg/m2

2,73 Kg/m2

2,4 m

2,4 m

2,6 m

3 m

10 Kg/m2

10 Kg/m2

3 m

3 m

2,1 m

2,4 m

TOP BOX 185

TOP BOX 205

2,73 Kg/m21,4 m 2,1 m 10 Kg/m21,4 m 1,6 mTOP BOX 205
+MOSQUITERA*

*

www.incerco.es
www.top-qualitywindows.com

TOP BOX

Sello del distribuidor Incerco
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ACCIONAMIENTO

PROTÉGETE
DEL SOL

EVITA
MOSQUITOS

PlisadasEnrollables

MOTORES MOSQUITERAS

COMPACTOS
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Mecánico
B CA

Fin de carrera
mecánico

Fin de carrera 
electrónico

Eje de 40

Mando a distancia

Detección de
obstáculos regulable

Finales de carrera
 sin abrir el cajón

Conexión en paralelo

Detección
de
Obstaculos

Detección
de
Obstaculos
con Radio
Control

Aperturas Plisada

Accionamiento a motor

En un sistema con cable, el mando está 
conectado al motor tubular mediante cables 
eléctricos que transmiten la información al motor 
y la central de mando puede estar incorporada en 
el motor u ocultada en la cercanía. En el sistema 
vía radio, los mandos se transmiten mediante 
ondas de radio, no hay cables eléctricos entre el 
motor y el mando. El mando es portátil, es decir 
que las persianas se pueden accionar incluso a 
través de una pared. La instalación es más rápida 
y no se deben realizar obras de mampostería.

Accionamiento manualA o B C C
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